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Bestekomschrijving — Meeuwenpinnen van roestvrijstaal 304.

PRIXXS 4M-20 — 4-spike systeem op een polycarbonaat-basis voorzien van
roestvrijstalen pinnen ter voorkoming van meeuwenoverlast.

< - 275 mm > Specificaties van het 4-spikes systeem:

< 200 mm
De meeuwenpinnen zijn vervaardigd van
gecertificeerd roestvrijstaal 304. Deze pinnen
zijn met een afstand van 32 mm gemonteerd
op een basisstrip van UV bestendig
polycarbonaat. De basisstrip is 335 mm lang

150 mm ~p
\

v  — en transparant van kleur. Op de basisstrip zijn
<440 mm > Asrmetioner 20 pinnen aangebracht in een zogenaamde
V-vorm. De doorsnede van de pinnen is 1,42
mm.

Montage van de meeuwenpinnen:

De strips met meeuwenpinnen dienen met een transparante lijm op siliconenbasis te
worden gemonteerd. De lijm dik aanbrengen (ca. 10 mm breed) en de strips stevig
vastdrukken in het lijmspoor voor optimale fixatie. Desgewenst kunnen meeuwenpinnen
met schroeven gemonteerd worden. Onbeschermde stukken oppervlak opvullen met
meeuwenpinnen door elementen van de basisstrip te breken. De meeuwenpinnen
beschermen een breedte van circa 205 mm. Voor bredere oppervlaktes kunnen meerdere
rijen parallel gemonteerd worden.

Overzicht - PRIXXS meeuwenpinnen 4M-20

¢ Beschermende breedte :275 mm

* Netto-breedte : 40mm onder / 200mm boven
* Hoogte :150mm
* Lengte van de strip 1 335mm
* Materiaal van de pinnen : gecertificeerd roestvrijstaal 304
* Doorsnede pinnen 0 1,42mm
* Pinnen per strip : 20
* Productie : Noord-Europa
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